CLOTURE
RONDINO

CYLINDRIQUE
2 LISSES

MATERIAUX INSTALLATION

Pin classe 4
Montage par emboitage

Lisse @ 100mm

Appuis @ 140/160mm

Référence Longueur D|amet.re Dlametre lissej Hauteur Nombre Fixation Poids / ml
entre-axes appui horizontale hors sol de lisse

638 002-08 2040 mm @140 mm @100 mm 1100 mm 2 A sceller 21 Kg
638 002-57 2540 mm @140 mm @100 mm 1100 mm 2 A sceller 19 Kg
638 002-120 2540 mm @140 mm @100 mm 1500 mm 2 Asceller 22 Kg
638 002-081 2040 mm @140 mm @100 mm 1100 mm 2 Sur platine 20 Kg
Appuis mixte
638 002-171 2040 mm @140 mm @100 mm 1100 mm 2 U60x30Lg 1,5M 19 Kg
638 002-121 2040 mm @140 mm @100 mm 1300 mm 2 Asceller 24 Kg
638 002-25 2060 mm @160 mm @100 mm 1100 mm 2 Asceller 24 Kg
Appuis mixte
638 002-54 2560 mm @160 mm @100 mm 1100 mm 2 U 60 x 30 Lg 1,5M 22 Kg
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